
T E C H N I S C H E S  DATAS H E E T

Druckdaten für
Mehrwegbecher
Das Wichtigste für ein sauberes, hochwertiges Druckergebnis -
kompakt und leicht verständlich.

Farbmodus

CMYK
Sonderfarben

nicht möglich
Empfohlenes Schwarz

C40 M30 Y20 K99
Gestaltung

klar & kontrastreich
K

CMYK statt RGB
Monitore zeigen leuchtende RGB-Farben.
Gedruckt wird mit Cyan, Magenta, Gelb und
Schwarz. Farben können daher matter oder
dunkler wirken. Pantone- und Sonderfarben
sind nicht möglich.

Weiße Grundierung
Der Becher ist transparent. Unter Deinem
Motiv wird Weiß gedruckt. Diese Schicht ist
weniger deckend als Papier: Im Gegenlicht
können leichte Transparenz oder winzige
Punkte sichtbar sein.

Schwarz richtig anlegen
Für satte dunkle Flächen: C40 M30 Y20 K99.
Kein C100 M100 Y100 K100 - zu viel Farbe
kann schlecht aushärten. Schwarz-auf-
Schwarz braucht deutlich unterschiedliche
Farbwerte.

4C K

Details & Verläufe
Kleine Schriften, Gesichter und feine Elemente
verlieren schnell Details. Magenta/Cyan auf
Weiß können leicht ausbluten. Transparente
Ausläufe und Verläufe werden weiß hinterlegt
und können heller wirken.

Konische Becherform
Der Becher wird nach unten schmaler. Gerade
Raster, Kreise und Linien können dadurch
optisch verzerrt erscheinen. Einzelne Logos
oder Formen lassen sich in der Druckdatei
gezielt vorverzerren.

Technisch bedingte Merkmale
Je nach Motiv sind feine Druckpunkte,
minimale Düsenlinien, Farbnuancen am
unteren Rand oder eine Stitching-Linie
möglich. Über 72 mm Druckhöhe überlappen
zwei Module ca. 2,5 mm. Die Füllmarke kann
im Motiv liegen.

i

Wichtiger Hinweis zur Druckproduktion
Geringfügige Abweichungen zur Bildschirmvorschau sowie die oben genannten Erscheinungen sind im
direkten Digitaldruck auf konischen Mehrwegbechern produktionstechnisch bedingt und stellen keinen
Reklamationsgrund dar.

wirliebendruck.de
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