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Damit Dein Produkt mit Gravur produziert werden kann, halte Dich bitte an folgende Datenanforderungen.

Wir bendtigen nur eine PDF Datei. Alle Elemente missen vektorisiert sein.

Pixelgrafiken oder Bilddateien kénnen nicht verarbeitet werden

Das Design fiir die Gravur muss in 100% Volltonfarbe angelegt sein (s. unten)

Verlaufe, Raster, Transparenzen oder Schlagschatten sind mit einer Gravur nicht umsetzbar
Die Mindestschrifthéhe sollte 2mm fir Kleinbuchstaben betragen

Die Mindestlinienstarke liegt bei 0,2 pt

Das Datenformat ist 3x0,7 cm
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Farbfelder

Neues Farbfeld...

D, Neue Farbgruppe...
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Farbfeld duplizieren
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nul. || Farbfelder zusammenfagen 1. EBehe Zu Fens'Eer > Farbfelder und wahle rechts oben
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Gruppierung der Farbgruppe aufheben

Alle nicht verwendeten auswahlen

Neues Farbfeld

Farbfeldname: GRAVUR

Farbart: Volltonfarbe

Farbmodus:  Graustufen 2. Trage nun den Farbfeldnamen ,GRAVUR" ein und wahle
als Farbart ,Volltonfarbe”. Wahle fiir diese 100% K und
farbe damit Dein komplettes Design ein.




