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Druckbereiche

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat
B = Motivbereich auf Brust
C = Motivbereich auf Rückseite

Produktgrößen
Einheitsgröße XL 
(Länge: 65 cm, Breite: 65 cm)

Warnwesten, bedruckt

Druckbereich 1:
Vorderseite Brust (links/ rechts)

Druckbereich 2:
Rückseite mittig

Motivbereich auf Vorderseite:

Motivbereich auf Rückseite:

Druck CMYK, digital 

Datenanlieferung:
• als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
• bevorzugt vektorisierte Schriften und Logos
• Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
• Mindestlinienstärke 2,84 pt (1 mm)
• keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, 

Transparenzen, Schlagschatten nutzen
• Bildauflösung mindestens 300 ppi

Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung 
aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden 
weiß hinterdruckt.

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. Grafikelemente 
und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht 
als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als 
Transparenzen definiert oder mit einem Photoshop-
Beschneidungspfad versehen werden.

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie 
in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden 
diese auch in weiß gedruckt.


